
(+ : dolů, - : nahoru)

+5mm -6,5mm

+12mm -16mm

+4mm   +3mm

+5mm   +2mm

+3mm   +2mm

-0,8mm  0mm

-0,5mm   0mm

+68mm  -2mm

95mm- 103mm

-3mm + 68mm

Ovládací plocha

Křidélka :

Směrovka

Výškovka

:

:

VZ-KŘ- Mix

VZ-KŘ- Mix

:
:

:
36mm

Buterffly / brzda :

Vztlakovky

Těžiště 

VZ-KŘ- Mix

VZ-KŘ- Mix

:

:
Start

Termik

VZ-KŘ- 

VZ-KŘ- Mix : Let

Dráha

Rychlost

kompenzacevýšk.

start.háček 1-4 mmpřed těž.

+5mm

+5mm -6,5mm

Těžiště 
95mm- 103mm

Serva  Křidélka, vztlakovky 40Ncm síla
kovový převod

+12mm -16mm

+6mm -14mm

TipSR

EWD

36mm  36mm

Brzdy   +68mm 

Brzdy   -2mm

Serva  Výškovka 40Ncm síla
Serva  směrovka 30Ncm síla

Valentamodel

Nastavení  Carbonita 4m F5JModell nr.44

Výšk.

Unten
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m
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VZ   +5mm +9mm

WK   +2mm+ 3,5mm

KŘ

KŘ

1

2
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