
Letové fáze Normal 

ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)

Křidélko :oba synchonní

Směrovka

Výškovka

:

:

+4,6mm -6,8mm

35 mm rechts / links

+4,7 mm -4,7 mm

KŘ-VZ= Mix : +4,6mm-6,8mm/+6,2mm -9,8

Buterffly / brzda :
Křidélka: vnější nahoru

Vztlakovky dolů

Vztlakovky dolů

Výškovka nahoru

- 2mm

+ 14mm

-

klapky max

Těžiště od přední hrany k zadní  72mm 

0,6 - 0,7EWD

Křidélka 

Směrovka
Výškovka

Vztlakovky 

Servo 40Ncm  podvozek

Servo 35Ncm směr.
Akku 2000mAh

Serva křidélka 40Ncm síly

Serva vztlakovky  40Ncm síly Serva brzdy 35Ncm síly

Kovový převod

Kovový převod H
ebel lange

Stange lange

R
u

d
e
rh

o
rn

e
 la

n
g

e

Ruder/funktionen Servo hebel lange Stange lange Ruderhorne lange

Brzdy

Podvozek

11mm 53mm 10,5mm
10,5mm71,5mm12mm

10mm Fertig Fertig
Fertig/5,5mm

Fertig

6mm 114mm
11mm 6,5mm
20mm 75mm

Fotto 1 Fotto2

Fotto3

F
o
tt
o
 4

Fotto5

Cg70-74 mm

Brzdy Ganz ofnen

1mm

+ 2mm  - +4mm- 
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400mm

500mm

1130mm

Konektor rozhraní křídlo

Č
e

rv
e

n
á

Červená
Hnědá

H
n

ě
d

á
Oranžová

Oranžová
Graupner  
Servostecker

Graupner  
Servo konekt.

Kabeláž

VZ

VZ

B.K

B.K

Konektor rozhraní trup 

červená+

červená +

červená +

červená +

Hnědá- hnědá -

Hnědá-

H
n

ě
d

á
 -

Oranž. puls

Oranžová puls

Oranžová puls

Oranž. puls

Graupner  
Servo konet.Červená

Hnědá

Oranžová
Graupner  

KŘ
KŘ

1

2
3

4
5

6
+ -

Puls 1

2
3

4
5

6

+-
Puls

MPX MPX

Kabel délka KŘ = 1200mm
Kabel délka B.K = 600mm
Kabel délka VZ 500mm

Kabel v trupu  380mm


	1: Česky

